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Gemeente DeSft 

DSM 1$ HoogheemTaadschap van Delfland 

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST TER BEËINDIGING VAN HET GESCHIL INZAKE 
DE GRONDKOELWATERONTTREKKING OP DE DELFTSE LOCATIE VAN DSM ANTI-
INFECTIVES BV 

Partijen: 

I. DSM Anti-lnfectives B.V., gevestigd aan de Alexander Fleminglaan 1 te Delft 
(2613 AX), hierna te noemen "DSM", hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
heer ir. F.P.M. Teeuwisse, te dezen gevolmachtigd; 

en 

IV. 

het Hoogheemraadschap van Delfland, gevestigd aan de Phoenixstraat 32 te Delft 
(2611 AL), hierna te noemen "Hoogheemraadschap", hierbij rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door zijn Hoogheemraad, de heer P. van der Ende handelend 
krachtens het besluit van het dagelijks bestuur d.d. 24 april 2009 (aangehecht als 
bijlage 1); 

de gemeente Delft, gevestigd aan de Phoenixstraat 16 te Delft, (2611 ME), hierna te 
noemen "Gemeente", hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar wethouder, 
mevrouw drs. L.J. Merkx, handelend krachtens de hiervoor gegeven ondertekenings
opdracht van de burgemeester d.d. 24 april 2009 (aangehecht als bijlage 2); 

de provincie Zuid-Holland, gevestigd aan het Zuid-Hollandplein 1, te 's-Gravenhage 
(2596 AW), hierna te noemen "Provincie", hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door haar gedeputeerde mevrouw H.M.C. Dwarshuis-van de Beek, daartoe 
gemachtigd ingevolge het besluit van de Commissaris van de Koningin op grond van 
artikel 176, lid 2, van de Provinciewet, handelend krachtens het besluit van 
Gedeputeerde Staten d.d. 24 juni 2008 (aangehecht als bijlage 3); 
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Partijen sub II., III. en IV. worden hiema samen "de Overheden" genoemd. 

In aanmerking nemende dat: 

1. DSM in Delft op basis van daartoe door de Overheden verleende vergunningen al vele 
tientallen jaren grondkoelwater onttrekt ten behoeve van haar bedrijfsprocessen. Ten 
tijde van het ontstaan van nader te omschrijven geschil onttrok DSM feitelijk circa 1.200 
m3/uur. 

2. Deze onttrekking gezien haar aard, duur en omvang invloed heeft op het regionale 
hydrologische systeem respectievelijk op het peilbeheer van grondwater en 
oppervlaktewater, primair in de gemeente Delft en omgeving. 

3. Laatstelijk door de Provincie aan DSM op 16 september 1997 een vergunning is 
verleend op grond van de Grondwaterwet voor de onder 1 genoemde onttrekking. 
Deze vergunning bevat een voorschrift, neergelegd in artikel 13c, met betrekking tot 
het tijdig melden van het (gedeeltelijk) beëindigen van de vergunde onttrekking. 

4. DSM om bedrijfseconomische en -organisatorische redenen een sterk teruglopende 
behoefte aan grondkoelwater heeft. 

5. DSM op 16 december 2004 aan de Provincie een melding heeft gedaan, als bedoeld in 
artikel 13c van de vergunning, inhoudende dat zij de onttrekking van grondwater zou 
verminderen tot 500 m3/uur, gevolgd door een nieuwe melding in maart 2007 van het 
voornemen de onttrekking geheel te willen beëindigen. 

6. Na de melding van 16 december 2004 tussen DSM en de Overheden een geschil is 
ontstaan over de termijn waarop DSM de onttrekking van grondwater kan verminderen 
respectievelijk beëindigen en over de aard en omvang van de gevolgen van die 
vermindering en/of beëindiging. 

7. Partijen ervoor hebben gekozen om gedurende het geschil ieder risico dat het gevolg 
zou zijn van de vermindering van de onttrekking te vermijden en daartoe gezamenlijk 
voorlopige afspraken hebben gemaakt over het voortzetten van de onttrekking tot een 
hoeveelheid van 1.200 m3/uur, alsmede over de verdeling van de bevoorschotting van J ^ 
de kosten daarvan. Deze afspraken zijn vastgelegd in een tussen DSM en de ^ J 
Overheden gesloten procedureovereenkomst, gedateerd 10 maart 2006. 

8. Partijen bovendien een overleg hebben opgestart om gezamenlijk een structurele 
oplossing te vinden en om het juridische geschil te beëindigen. Daartoe wensen 
Partijen via een breed gedragen overeenkomst zorgvuldig afgestemde afspraken vast 
te leggen over de wijze waarop met de grondkoelwateronttrekking zal worden 
omgegaan in de nabije toekomst. 

9. Partijen thans overeenstemming hebben bereikt over een finale regeling van de 
grondkoelwaterkwestie die in deze vaststellingsovereenkomst schriftelijk wordt 
vastgelegd. 
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10. Deze regeling onderstaande afspraken omvat die na intensief overleg tussen partijen 
op constructieve wijze zijn voorbereid, waaronder het bestuurlijk overleg tussen partijen 
d.d. 30 juni 2008 met betrokkenheid van de gemeenten Den Haag en Rijswijk en het 
afrondend bestuurlijk overleg d.d. 4 maart 2009. 

11. Deze afspraken onder meer bevatten de overdracht in eigendom van de 
pompinstallatie, zoals die hierna nader wordt omschreven, om niet door DSM aan 
de door de Overheden overeengekomen Gemeenschappelijke regeling beheer 
grondwateronttrekking Delft Noord (hierna "GR"). Voorafgaand aan deze overdracht 
heeft een beknopt onderzoek plaatsgevonden naar de staat van onderhoud van de 
installatie. Dit onderzoek is uitgevoerd door Colibri Advies B.V. en is als Annex 1 bij 
deze overeenkomst gevoegd. 

Partijen komen overeen als voigt: 

VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN IN VERBAND MET DE OVERDRACHT VAN DE 
INSTALLATIE 

Artikel 1 Overdracht installatie 

1. DSM draagt uiterlijk op 1 mei 2009 de pompinstallaties, onttrekkingputten, 
verbindend leidingennetwerk, meet- en bemonsteringsputten e.d. (hiema te noemen 
"de installatie") in eigendom over aan de GR, die de installatie namens de Overheden 
in eigendom aanvaardt. De technische documentatie van de installatie is als Annex 2 
bij deze overeenkomst gevoegd. 
2. Deze overdracht omvat niet de overdracht van de ondergrond van de installatie. 
Zoveel mogelijk, en met inachtneming van artikel 3, geschiedt de overdracht in 
combinatie met het vestigen van opstalrechten om niet tot uiterlijk 1 januari 2029. De 
kosten voor het vestigen van de opstalrechten zullen door elk van de partijen voor de 
helft worden gedragen. 
3. Alle rechten en plichten ten aanzien van de installatie, alsmede het gebruik 
daarvan, komen vanaf de overdracht volledig voor rekening en risico van de GR. Tot 
die rechten en plichten behoort ook de plicht de installatie na beëindiging van het 
gebruik, of uiterlijk na ommekomst van de termijn als bedoeld in artikel 3 lid 2, te 
amoveren met in achtneming van hetgeen daarover in de vergunning van 16 
september 1997 is bepaald. 
4. DSM draagt de installatie om niet over aan de GR, overeenkomstig de staat van 
onderhoud zoals die in het beknopt onderzoek door Colibri Advies B.V. is vastgesteld 
en in Annex 1 is bijgevoegd. 

Artikel 2 Vergunningen en heffingen 

1. De Overheden dragen er zorg voor dat de GR op het moment van de overdracht 
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van de installatie beschikt over de vergunningen die nodig zijn voor de uitvoering van 
deze overeenkomst. De Overheden bevestigen uiterlijk op het moment van de 
overdracht dat in het verleden aan DSM verleende vergunningen ter zake van de 
onttrekking zijn beëindigd, althans dat deze niet meer op naam zijn gesteld van DSM 
en nemen, voor zover nodig, de daartoe benodigde besluiten. 
2. Vanaf het moment van de overdracht zijn de Overheden verantwoordelijk voor de 
heffingen die voortvloeien uit het onttrekken en lozen van grondwater door middel 
van de installatie en de infrastructuur van de GR. Terzake van door DSM afte 
nemen grondwater, nader geregeld in artikel 5, zal DSM voor deze heffingen een 
vergoeding verschuldigd zijn van € 0,11 per m3. 

Artikel 3 Ontvlechting en bereikbaarheid installatie 

1. DSM draagt, voor eigen rekening en risico zorg voor de ontvlechting van de 
installatie van haar productieprocessen, die uiterlijk 5 jaar, dan wel 10 jaar indien 
DSM gebruik maakt van het recht in artikel 5 lid 4, na inwerkingtreding van de 
overeenkomst zal zijn gerealiseerd, of zoveel eerder als DSM dat wenst. In geval van 
verplaatsing van (onderdelen van) de installatie, pleegt DSM vooraf overleg met de 
overheden. 
2. DSM waarborgt middels het vestigen van een erfdienstbaarheid om niet de 
toegankelijkheid en bedieningsmogelijkheden van de installatie, onttrekkingputten en 
bemonsteringsvoorzieningen voor de GR na de ontvlechting tot uiterlijk 1 januari 
2029. Deze termijn wordt niet verlengd. Uitgangspunt is dat de Overheden de 
grondwateronttrekking door middel van de installatie op de huidige locatie uiterlijk op 
1 januari 2029 beëindigen. 
3. Na ondertekening van deze overeenkomst stelt DSM het perceel Meeslaan, 
kadastraal bekend onder sectie F nummer 6321, beschikbaar voor het (uit)plaatsen 
van onttrekkingsputten ca. ter vervanging van bestaande onttrekkingsputten op het 
DSM-terrein. Deze (uit)plaatsjng geschiedt in onderling overleg tussen DSM en de 
Gemeenschappelijke Regeling en nadat tussen deze partijen de daarvoor vereiste 
financiële en procedurele zaken (zoals bestemmingsplanaspecten en vergunningen) 
zijn overeengekomen respectievelijk zijn geregeld. De Gemeenschappelijke Regeling 
is initiatiefnemer/belanghebbende met betrekking tot de te regelen procedurele 
zaken. In het geval tot plaatsing van nieuwe onttrekkingsputten ca. op het perceel 
Meeslaan wordt overgegaan blijft voor de dienstverlening ten aanzien van deze 
onttrekkingsputten het gestelde in de door partijen gelijktijdig gesloten 
Dienstverleningsovereenkomst (zie art. 4) van toepassing. 
Het perceel Meeslaan is eigendom van DSM. De toegankelijkheid van het perceel en 
van de op dit perceel te plaatsen nieuwe onttrekkingsputten zal DSM voor de 
Gemeenschappelijke Regeling waarborgen middels het vestigen van een 
erfdienstbaarheid voor een periode van 30 jaar na inwerkingtreding van deze 
overeenkomst. Omdat de installatie eigendom is van de Gemeenschappelijke 
Regeling zal uitplaatsing van onttrekkingsputten ca. naar het perceel Meeslaan 
plaatsvinden op basis van het vestigen van opstalrechten voor deze 
onttrekkingsputten ca. 
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De door DSM bij de Gemeenschappelijke Regeling in rekening te brengen 
vergoeding voor deze erfdienstbaarheid en opstalrechten zal overeenkomen met de 
jaarlijkse kosten van DSM voor het betreffende perceel Meeslaan. Deze kosten 
zuiien, na (uit)piaatsing van de eerste onttrekkingsput, jaarlijks door DSM bij de 
Gemeenschappelijke Regeling gespecificeerd in rekening worden gebracht. DSM zal 
dat doen binnen 2 (twee) maanden na afloop van het betreffende jaar, waarna het 
betreffende bedrag door de Gemeenschappelijke Regeling binnen 30 dagen na 
ontvangst zal worden overgemaakt op bankrekeningnummer 58.67.07.298 van DSM 
Anti-lnfectives B.V. te Delft. 
Wet onderhoud van het perceel Meeslaan zal, na (uit)plaatsing van de eerste 
onttrekkingsput op dit perceel, door en voor rekening van de Gemeenschappelijke 
Regeling plaatsvinden. Daarbij zal de Gemeenschappelijke Regeling ten opzichte 
van DSM waarborgen dat de inrichting van het perceel en de daarop aanwezige 
groenvoorzieningen ca. op een zelfde kwaliteitsniveau worden onderhouden als 
daarvoor door DSM is gedaan. 
Partijen zullen tijdig voorafgaand aan het aflopen van de genoemde termijn van 30 
jaar met elkaar overleg voeren. 
4. In geval van beëindiging van de uitvoering van de onttrekking door DSM binnen de 
termijn van 5 jaar door sluiting of verkoop van bedrijfsactiviteiten geldt lid 1 onverkort. 
5. DSM verbindt zich tegenover de Overheden om de verplichtingen, bedoeld in lid 1, 
2 en 3, bij elke overdracht of overgang, verhuur of lease, bruikleen of vestiging van 
een zakelijk genotsrecht, ten behoeve van de Overheden aan de opvolgende 
verkrijger(s) in eigendom, huurder(s), lessee(s), bruiklener(s) of zakelijk 
gerechtigde(n) te bedingen en aan te nemen. 

Artikel 4 Dienstverlening door DSM 

1. DSM zal, na inwerkingtreding van de overeenkomst, "als dienstverlener" van de 
GR, de operationele bediening van de installatie inclusief onderhoud en eventuele 
vervanging van onderdelen (waaronder ook onttrekkingsputten) voortzetten zolang 
dat door de Overheden nodig wordt geacht, met een maximum duur van 5 jaar na 
inwerkingtreding van deze overeenkomst en voor zover sluiting of verkoop van 
bedrijfsactiviteiten geen aanleiding geven om daar eerder van af te moeten zien. 
2. Uitwerking van het gestelde in lid 1 zal in een separate dienstverleningsovereen
komst plaatsvinden die tussen DSM en de GR zal worden gesloten. Deze 
dienstverleningsovereenkomst zal gelijktijdig met de onderhavige overeenkomst 
worden getekend en worden opgenomen in Annex 3 bij deze overeenkomst. 

Artikel 5 Afname water door DSM 

1. DSM garandeert voor een periode van 5 jaar na de overdracht van de installatie 
een afname van gemiddeld 450 m3/uur (met een maximale piekbelasting van 600 
ms/uur) grondkoelwater tegen een aan de Overheden te vergoeden tarief van € 0,11 
per m3, afgeleid van de integrale kosten per m3 op te pompen grondwater van € 0,21 
minus € 0,10 voor de operationele kosten van DSM voor bediening, onderhoud en 
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eventuele vervanging, die DSM voor deze 450 m3/uur voor eigen rekening neemt, 
met inachtneming van lid 3 en 4. 
2. De verdeling van de gegarandeerde afname van 450 m3/uur over de jaren is in 
onderling overleg te bepalen en vast te leggen in de in artikel 4 lid 2 genoemde 
dienstverleningsovereenkomst. 
3. Wanneer DSM binnen deze periode van 5 jaar structureel minder grondkoelwater 
afneemt dan 450 m3/uur zal DSM het verschil in volume met deze 450 m3/uur voor 
eigen rekening blijven oppompen en daarnaast voor dit verschil in volume € 0,11 per 
m3 aan de Overheden vergoeden tot het einde van de periode van 5 jaar. 
4. DSM heeft het recht 450 m3/uur grondwater af te nemen gedurende een periode 
van 5 jaar na de periode van 5 jaar als bedoeld in lid 1. Lid 2 is van overeenkomstige 
toepassing op de tweede periode van 5 jaar. 
5. Indien DSM, na uitoefening van het recht als bedoeld in het vierde lid, gedurende 
een langere termijn grondkoelwater wenst af te nemen, zullen DSM en de Overheden 
daarover op elk daartoe gewenst moment overleg plegen en kunnen zij separaat van 
deze overeenkomst daarover nadere afspraken maken. 

OVERGANG VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN NAAR DE GR EN VRIJWARING DSM 

Artikel 6 Verantwoordelijkheid onttrekking en vrijwaring DSM 

1. De verantwoordelijkheid voor het te onttrekken debiet, en alle daarmee 
samenhangende rechten en plichten, gaan op het tijdstip van de overdracht van de 
installatie over van DSM naar de GR, die namens de Overheden deze 
verantwoordelijkheid zal aanvaarden. 
2. De Overheden vrijwaren DSM van alle aanspraken en/of claims, ook van derden, 
in verband met de grondkoelwateronttrekking vanaf 16 juni 2005. Deze bepaling laat 
onverlet hetgeen partijen ter zake van de dienstverlening hebben geregeld over de 
aansprakelijkheid in de dienstverleningsovereenkomst. 
3. Deze vrijwaring geldt eveneens voor de gevolgen van een eventuele toekomstige 
vermindering of vermeerdering van de grondkoelwateronttrekking ten opzichte van de 
huidige onttrekking van circa 1.200 nvVuur, in welke vorm en hoedanigheid dan ook, 
tenzij de betreffende vermeerdering of vermindering op eigen titel door DSM is 
doorgevoerd. 
4. Partijen komen overeen dat het eigendom van het door DSM en diens opvolgers in 
opdracht van de GR opgepompte grondwater aan de GR toebehoort, die het 
eigendom daarvan aanvaardt alsmede de verplichting tot het voldoen van de aan 
deze grondwateronttrekking ca. verbonden publiekrechtelijke heffingen en 
belastingen. 

Artikel 7 Alternatieve aanwending water 

1. Het uitvoeren van onderzoeken naar een mogelijk alternatief gebruik van het 
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eventueel blijvend te onttrekken grondkoelwater is een aangelegenheid van de 
Overheden (inhoudelijk en financieel). 
2. Afspraken over alternatief gebruik van het grondkoelwater door Overheden 
geschieden met inachtneming van de afspraken uit deze overeenkomst. 
3. DSM is desgewenst bereid om hierbij kennis en ervaring in te brengen. 

KOSTEN EN FINALE KWIJTING 

Artikel 8 Regeling kosten onttrekking tot tijdstip inwerkingtreding overeenkomst 

1. De Overheden dragen de kosten voor de onttrekking van 700 m3/uur voor de 
periode van 16 juni 2005 tot het tijdstip van inwerkingtreding van de overeenkomst 
per 1 mei 2009. De Overheden zullen dit volume tegen een tarief van € 0,21 per m3 

vergoeden aan DSM. Naast de in de afgelopen jaren door overheden in dit verband 
reeds aan DSM gedane voorschotbetalingen ten bedrage van € 2.532.320,00 
(inclusief €404.320,00 BTW), zullen doorde overheden nog aan DSM worden 
vergoed de bedragen zoals verder onder art. 11.2 respectievelijk art. 11.3 zijn 
aangegeven. 
2. Deze vergoeding aan DSM geschiedt met toepassing van de procentuele stijging 
van overheidsheffingen en het gemiddelde van (1) de CBS Nederlandse Consumen
ten Prijs Index (CPI) 04500 energie en (2) CBS Nederlandse Consumenten Prijs 
Index (CPI) 000000 totaal bestedingen. 

Artikel 9 Kosten juridische procedures en uitgevoerd onderzoek en andere 
kosten 

1. De door Partijen tot nu toe gedane investeringen in onderzoek en juridische 
procedures blijven voor eigen rekening. 
2. De kosten die samenhangen met de overdracht van de installatie, als bedoeld in 
artikel 1 lid 1, en het vestigen van opstalrechten, als bedoeld in artikel 1 lid 2, worden 
door Partijen ieder voor de helft gedeeld. 

Artikel 10 Prijspeil en indexatie 

1. Alle in deze overeenkomst genoemde bedragen/vergoedingen/tarieven zijn 
exclusief BTW en hebben prijspeil 2005. 
2. Het in deze overeenkomst genoemde tarief van € 0,21 per m3 in 2005 is 
opgebouwd uit € 0,10 operationele kosten van DSM voor de bediening van de 
installatie en € 0,11 voor overheidsheffingen. 
3. Het tarief van € 0,10 per m3 zal vanaf 2005 worden verhoogd of verlaagd met het 
gemiddelde van (1) de CBS Nederlandse Consumenten Prijs Index (CPI) 04500 
energie en (2) CBS Nederlandse Consumenten Prijs Index (CPI) 000000 totaal 
bestedingen. 
4. Het tarief van € 0,11 per m3 voor de periode vanaf 16 juni 2005 wordt verhoogd of 
verlaagd met de jaarlijkse stijging of daling van overheidsheffingen, waaronder in 
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ieder geval zijn begrepen de heffingen op grond van de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren en de Grondwaten/vet. 

Artikel 11 Betalingsregeling in vorm van finale kwijting 

1. Verrekening van de onderlinge verplichtingen zoals opgenomen in deze 
overeenkomst zal voor de periode vanaf 16 juni 2005 tot 1 mei 2009 met finale 
kwijting over en weer in één keer plaatsvinden. 
2. Betaiing en verrekening, als bedoeld in lid 1, vindt plaats door overmaking door de 
Overheden van een bedrag van € 3.574.359,- op 1 juni 2009 op rekeningnummer 
58.67.07.298 ten name van DSM Anti-lnfectives B.V. te Delft. 
3. Het in lid 2 genoemde bedrag bestaat uit € 433.477,52 operationele kosten, 
€ 82.360,73 BTW, € 297.424,60 rentevergoeding en € 2.761.095,88 negatieve 
heffingsaanslag. 

BEËINDIGING GESCHIL 

Artikel 12 Afwikkeling juridische procedures 

1. Lopende juridische procedures zullen worden beëindigd zo spoedig mogelijk na 
ondertekening van deze overeenkomst met inachtneming van de uitgangspunten in 
dit integrale afsprakenpakket. Dit omvat in ieder geval de volgende handelingen: 
(a) Partijen verrichten de noodzakelijke handelingen om de civiele procedure bij het 
Gerechtshof te 's-Gravenhage, bekend onder rolnummer 2007/1259, bij de 
eerstvolgende gelegenheid op gezamenlijk verzoek te doen eindigen; 
(b) De Provincie bevestigt schriftelijk dat geen vervolg wordt gegeven aan het 
voornemen, neergelegd in de brief van 26 september 2007 (kenmerk: PZH-2007-
426093), tot het ambtshalve wijzigen van de vergunning op grond van de 
Grondwaterwet van 16 september 1997, voor zover en zolang die vergunning op 
naam van DSM is gesteld; 
(c) DSM trekt haar bezwaarschriften van 29 januari 2008 en 12 maart 2008, gericht 
tegen respectievelijk de aanslag grondwaterheffing d.d. 21 december 2007 
(aanslagnummer 200700000160) en de voorlopige verontreinigingsheffing 2008 d.d. 
31 januari 2008 (aanslagnummer 1443137710), in. 
2. Met de ondertekening van deze overeenkomsten erkennen partijen dat de 
procedureovereenkomst van 10 maart 2006 is geëindigd en dat partijen aan die 
overeenkomst jegens elkaar geen rechten meer kunnen ontlenen. 
3. Partijen zullen zich onthouden van handelingen en gedragingen, waaronder 
begrepen het nemen van besluiten, die strijdig zijn met de bepalingen van deze 
overeenkomst en/of het streven van partijen om met deze overeenkomst tot een 
definitieve regeling te komen ten aanzien van het geschil inzake de 
grondkoelwateronttrekking op de DSM locatie te Defft. Dit behoudens de situatie 
waarin een wettelijke gehoudenheid bestaat om een dergelijk besluit te nemen. Dit 
laat onverlet dat de Overheden jegens DSM aansprakelijk zijn voor eventuele schade 
die het gevolg is van die besfuiten. 
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OVERIGE BEPALINGEN 

Artikel 13 Karakter en ingangsdatum overeenkomst 

1. De onderhavige overeenkomst is een overeenkomst als bedoeld in artikel 7:900 
van het Burgerlijk Wetboek en wordt door partijen beschouwd als een definitieve en 
finale afwikkeling van de grondkoelwaterkwestie. Onvoorziene of wijzigende 
omstandigheden in de toekomst zullen hierop geen invloed meer hebben. 
2. De overeenkomst zal ingaan op 1 mei 2009. 

Artikel 14 Geschillenregeling en forumkeuze 

1. Er is sprake van een geschil indien één van de Partijen daarvan schriftelijk melding 
maakt aan de andere Partijen. Partijen treden binnen 30 dagen na zodanige melding 
eerst met elkaar in overleg om te bezien of in der minne een oplossing voor het 
geschil kan worden gevonden. 
2. Indien binnen zestig dagen na melding van het geschil, bedoeld in het eerste lid, 
geen overeenstemming tussen Partijen is bereikt, staat het ieder van de Partijen vrij 
om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in Den Haag. 

Artikel 15 Gemeenschappelijke regeling en overheden 

1. De Overheden staan er ieder voor zich en gezamenlijk voor in dat de GR aan haar 
verplichtingen jegens DSM voldoet en zullen deze verplichtingen indien nodig zelf 
nakomen. 

Ondertekend te 's-Gravenhage, 23 juni 2009. 

ijr\s de provincie Zuid-Holland, 

Q i i 
Gedeputeerde, 
mevrouw H.M.C. Dwarshuis-van de Beek 

namens de gemeente Delft, 

Wethouder, 
drs. L.J. Merkx 

Namens DSM Anti-lnfectives B.V., 

^ ^ ^ 

Directeur, 
de heer ir. F.P.M. Teeuwisse MBA 

namens het 
van Del 

mraadschap 

Hoogheemraad, 
de heer P. van der Ende. 
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Actie 
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toevoegen: DSM. 
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Ondetwerp: afwikkellnfl DSM-dossier grandwater 

aanleiding an Inhoud; 
Het langlopende geschil over de grondwateitmttrekklng blj DSM Antl-lnfeclives b.v. kan wórden opgelost Na onderhandeling tussen 
DSM en de overheden (Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland én de gemeente Delft] en de overtieden onderling 
zijn (wee overeenkomslen opgeateö ter beëindiging'van het geschil, en zijn finandële afspraken gemaakt waarbij ook de gemeenten 
Riiswiik en Den Haag W] betrokken zün. 
Voor ean adequaat beheer van de grondwalsronttrekklng en om de betrokkenheid van partjien te kunnen borgen ls een 
GeiueenschappelIikB Regeling uBgewerkl. 

REGISTRATIENUMMER: 939238 COU.EGEVERGADER1NG1Q mrt 2009 AGENDAPUNT 

l̂ jQ BESLUITVORMINGSFORMULIER (US> 
jL 

Voorelet 
1. Kennis te nemen yan de resultaten van de onderhandeling Inzake de vermincfering van de onttrekking van grandwater tussen 

de overheden en DSM AntWnfectivra b.v. en tussen de overheden onderling. 
2. Kennis te nemen van het concepl vah de "Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van hel geschil Inzake de 

grondkoelwaterDnttrekklng op de Delftse localie van DSM Anö-lnfecUves b.v." d.d. 26 februari 2009. 
3. Welhpuder Merioc te mandateren vpor het zonodig doorvoeren van Web» wiJzlglngBn in deze vastsfefllngsoveraenkonnst 
4. Wethouder Meitoc aan te wijzen voor het ondertekenen vgn de Vaslsteffingsovereenkomst In april/met (waarvoor de 

Burgemeester op grond van artikel 171 van de Gemeentewet een ondertekenlngopdracht geeft). 

5. Te besluiten om, met Inachtnemli^ van het besliskader ult het deelnemingenbeleid, deel te nemen Inde alè lichte GR le 
bestempelen 'Gemeenschappelljko regeling beheer grondwater Delft-Noord' 

6. Te besluiten ora wethouder Merioc voorte dragen als Ifd van het AB en als beoogd lid van het DB en voorls wethouder Bollen 
voor te dragen ate IM van hst AB. 

7. De nota + bijlage 1 en 2 geheim te verklaren tot aan ondertekening van de GR op basis van Wob artikel 10, lid 2, sub b. 

De Raad voor te stellen: 
8. In te stemmen met de deelname aan de "Qameensqhappellilte regeling beheer grondwater D e l f t " * * » ^ 
9. In ie stemmen met de voordracht van wethouders Merioc en Bolten als üd voor het AB door beide wethouders aan te wijzen en' 

voorte met de voordracht van wethouder Merioc als lid van het D B . ' *" 
i a - Dé VBfrekening van de tosten vana* jur t 2005 t r t de inwettóngtreding v?n de overeenkomst o ) € 22.735 ten taste fe brengen 

van de post onvooizien. > 
11. De kosten voor de eenmalige Wjdrage aan de GR In 2009 en de Kosten vppr de Jaarlijkse bijdrage aan de GR beheer 

grondwaler Delft Noord van 2009 t/m mei 2Ö14 mee te nemen b? de begranrigsvoortjerBldlng 2010, post reeds genomen 
besluiten '• 

12. Oe finandéle consequenties van de venekening van de kosten vanaf 1 Juni Z&tDS tot de Inwerkingtreding van de overeenkomst 
te verwerken In de 23aB begroUngswijzlglng van 2009. '% 

Deadline (o.a. wettelijke bepaüngen) Ja, l.v.m overdracht op 1 mei 2009 

Finandeïe/pBfsqnele consequenties Ja 

Pubncftalre consequenties Ja, na het sluiten van de overeenkomst 

Geheim Ja 

opsteller. René van der Werf/Johan van Reenen 

par. d.d; Paraaf sectorfvakteam: 

l.mlHeu „ . 

2- OBS * ^ g g ^-i-ioe^l 

3.JZ 

d.d.26 februari 2009 toest 2985«934 

pan d.d: 

4 f* 
VyWSj 

DIrecteun W&S pan 
1 . Frlts Poolman 

4. S&C 

5. 

6. 

<¥*& % 

1: Merkx par, 

Secretaris 

par. dd. 

Opmerkingen leden colle. 
Gezien de deadline van 1 mA 2009 ls het noodzakelök dat deze note uilerlljk:23 april 2009 In de gemeenteraad wordt behandeld. Dlt 
vereist dat het stuk op 2 april zowel lijderts de procedure- als de overlegvergadering van de cle Veiligheid en stad woidt behandeld. 

~<wUc*XötUj>* uwJlHtik (üJdeïMJ:, U 

Bevoegdheid: college en deels raad 

Wegens: deelname gemeenschappelijke regeling en begroting 

* Qhaat cvtwd'tj tun-f OSj" io.u. v a j n k l i t ^ tói^cuMï^ rfrcluu^b w i v ö i - t ' ^ -W n̂ J>*u*> 
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provincie H O L L A N D 

Directie Groen, Water en Milieu 
Afcieling Vergunningen 
Contact 

ing H. Spruit 
T070-441 60 65 
hw.8pruit@pzh.nl 

Datum 

17 juni 2008 

De Commissaris van de Koningin 
in de provincie Zuid-Holland, 

gelet op artikel 176 van de Provinciewet, 

machtigt mevrouw H.M.C. Dwarshuis-van de Beek, gedeputeerde voor het beheer van het 
oppervlakte- en grondwater, de provincie te vertegenwoordigen bij: 

1. het ondertekenen van sen overeenkomst met DSM Anti-lnfectives BV ter beëindiging 
van het geschil rond het oppompen van grondkoelwater door deze ondememing in Delft; 

2. het ondertekenen van een kostenverdelingsovereenkomst inzake het DSM-dossier, met 
de gemeenten Oelft, Den Haag, Rijswijk en het Hoogheemraadschap van Delfland. 

DenHaag, ^ S - — ^ » V . O h 

J. Franssen ^ - - / 

i / i 

mailto:hw.8pruit@pzh.nl


V O L M A C H T 

De ondergetekenden: 

1. 

en 

2. 

de heer Robert Alexander Kiemeneij, geboren ta Johannesburg, Zuid-Afrika, op 17 
december 1961, wonende te 6213 BG Maastricht, Médoclaan 160; 

de heer Stefan Doboczky, geboren te Klagenfurt, Oostenrijk op 19 juni 1967, wonende te 
Beijing 100015, Grand Hill House 309, Jingshun Road. Chaoyang district, China, 

in hun hoedanigheid van directeuren van de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid DSM Antt-lnfectives B.V.. gevestigd te Delft, hiema te noemen de 
"Vennootschap"; 

verklaren bij deze gezamenlijk volmacht te geven aan: 

de heer Franciscus Pieter Marie Teeuwisse, geboren te Ubach over Worms, op 28 oktober 1956, 
wonende te 6132 SB Sittard, Rietveldstraat 2; 

teneinde: 

namens de Vennootschap te tekenen: 

- de "Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van het geschl inzake de 
grondkoelwateronttrekking op de Delftse locatie van DSM Anti-lnfectives B.V," d.d. 23 juni 
2009 tussen DSM Anti-lnfectives B.V. en het Hoogheemraadschap van Delfland; alsmede 

- de "Dienstverleningsovereenkomst'' d.d. 23 juni 2009 tussen DSM Anti-lnfectives B.V. en 
Hoogheemraadschap van Delfland. 

Delft, X I ' i ^ - v l 

DSM ANTI-INFECTIVES B.V. 

2009 

•^RSBert Alexander Kiemeneij 
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Samenvatting 

DSM Anti-lnfectives draagt haar grondkoelwatersysteem over aan het Hoogheemraadschap van Delfland 
die optreedt als gedelegeerd opdrachtgever namens drie overheden. De eigendomsoverdracht wordt 
vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Gedurende 5 jaar zal DSM de installatie ten behoeve van 
zichzelf en de overheden bedrijven. Dit wordt vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst tussen 
DSM en de overheden. 

De voorliggende deskstudie is een beknopte technische audit op basis van beschikbare gegevens ten 
behoeve van deze overeenkomsten. 

De vraagstelling van deze deskstudie luidt: 
o breng de huidige technische en functionerende staat in beeld; 
o geef aan of het huidige niveau van bedienen en onderhouden voldoende is om de huidige 

technische en functionerende staat tot het einde van de dienstverleningsovereenkomst (2014) en 
nog tenminste 5 jaar hierna voort te kunnen zetten. 

Voor de conclusies en nuanceringen wordt verwezen naar het voorliggende rapport. Samengevat kan 
worden gesteld dat met de huidige installatie de komende 10 jé 
opgepompt en afgevoerd onder bepaalde condities. Deze zijn: 
worden gesteld dat met de huidige installatie de komende lOjaar 1200 m3/h aan grondwater kan worden 

o Houd rekening met het gefaseerd moeten vervangen van maximaal 5 tot 7 bronnen in de periode 
2009-2019 om een totale capaciteit van 1200 m3/h te kunnen blijven leveren. Dit zijn circa 4 tot 5 
bronnen in de periode 2009-2014 en 2 tot 3 bronnen in de periode 2014-2019. 

o Intensiveer de bedrijfsvoering van de 13 jongere bronnen die zijn aangelegd vanaf 1998. Probeer 
zoveel mogelijk van de oorspronkelijke capaciteit te herwinnen door de bronnen niet te 
overbelasten, periodiek capaciteitsmetingen uit te voeren en de bronnen tijdig te regenereren. 
Voer ook om de paar jaar inwendige inspecties uit om de technische staat te monitoren. Wanneer 
het lukt om wat van de oorspronkelijke capaciteit van deze bronnen te herwinnen betekent dit dat 
de bovengenoemde 5 tot 7 extra bronnen naar beneden toe kunnen worden bijgesteld. 

o Voer per bron tenminste jaarlijks een meting uit van de specifieke volumestroom1. Bepaal op 
basis van de afname hiervan de veilige en duurzame afpomping (de waterstandsverlaging in de 
put bij een pomp in bedrijf). Regenereer een bron wanneer de specifieke volumestroom is 
teruggelopen tot 70% van die bij aanleg. Wanneer dit niet meer mogelijk is, omdat de capaciteit 
van de bron al te veel is teruggelopen, regenereer dan waneer de specifieke volumestroom 70% 
is van de specifieke volumestroom na de laatste regeneratie. Dit om versnelde en onomkeerbare 
verstopping tegen te gaan. 

o Houd rekening met het moeten afschrijven van een deel van het Norton-afvoerstelsel. Hoeveel dit 
is, kan op basis van de huidige gegevens niet worden vastgesteld. Een deel van de af te schrijven 
segmenten kan buiten dienst worden gesteld, een deel dient te worden vervangen. Dit hangt af 
van de plaats van de segmenten in het vertakte stelsel en hoe de locatie van bronnen zich 
ontwikkelt in de komende periode (wanneer steeds meer bronnen worden afgeschreven leidt dit 
ook tot het niet meer nodig hebben van aftakkingen van het Norton-afvoerstelsel). 

o Houd rekening met het moeten ruimen van een buitendienstgestelde asbestcement Norton-
persleiding volgens wettelijke voorschriften. 

1 Specifieke volumestroom: de capaciteit bij 1 meter afpomping oftewel het onttrekkingsdebiet gedeeld door de meters 
afpomping die bij dat debiet horen 
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Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Op 1 mei 2009 draagt DSM 'om niet' haar grondwateronttrekkingsinstallatie (GOI), ook wel het 
Nortonkoelwatersysteem genoemd over aan het Hoogheemraadschap van Delfland (HHD). 
HHD treedt op als gedelegeerd opdrachtgever namens drie overheden. De reden voor de 
overdracht is dat DSM in 2004 heeft aangegeven om bedrijfseconomische redenen haar 
grondwateronttrekking te willen reduceren en uiteindelijk te stoppen. De gevolgen van deze 
stopzetting van de grondwateronttrekking voor de grondwaterstand in Delft en omgeving is 
echter dusdanig groot dat de drie overheden voorlopig de onttrekking willen voortzetten totdat 
duidelijk is welke maatregelen nodig zijn om op duurzame wijze de grondwaterstand te 
beheersen. 

1.2 Dienstverleningsovereenkomst 

De overdracht van de GOI wordt geregeld via een vaststellingsovereenkomst en een 
dienstverleningsovereenkomst tussen de drie overheden en DSM. Beide overeenkomsten 
dienen voor 1 mei 2009 te zijn vastgesteld en getekend. Gedurende de 
dienstverleningsovereekomt (2009 - 2014) zal DSM zorgdragen voor een onttrekkingsdebiet 
van gemiddeld 1200 m3/h en het onderhoud en beheer van de installatie. Van het 
onttrekkingsdebiet zal DSM 450 m3/h gebruiken voor eigen koelwaterdoeleinden. De overige 
750 m3/h wordt ontrokken en geloosd ten behoeve van de overheden. 

In de dienstverleningsovereenkomst wordt gesteld dat werkzaamheden die DSM in de 
dienstverleningsperiode uit gaat voeren (2009-2014) tot doel hebben om de installatie in de 
zelfde technische en functionerende staat te houden, volgens hetzelfde onderhoudsregime als 
waarin de installatie verkeert tijdens de eigendomsoverdracht op 1 mei 2009. 

Na 5 jaar, in 2014 eindigt de dienstverleningsovereenkomst tussen DSM en de overheden. 
DSM is voornemens dan geen grondwater meer te onttrekken voor koelwaterdoeleinden. De 
overheden zijn vanaf het moment van overdracht (1 mei 2009) verantwoordelijk voor de 
onttrekking en afbouw daarvan. DSM heeft aangegeven ten behoeve van de overheden een 
erfdienstbaarheid te vestigen en een zakelijk recht van opstal tot 2029. 

1.3 Audit en vraagstelling 

De functionerende staat en het onderhoudsregime op 1 mei 2009 maken onderdeel uit van de 
vaststellingsovereenkomst en de dienstverleningsovereenkomst en dienen via een audit te 
worden vastgesteld. 

Omdat de overheden na 2014 de mogelijkheid willen hebben om de grondwateronttrekking via 
de GOI tot zeker 2019 voort te kunnen zetten is het voor de overheden van belang te weten of 
de installatie in de huidige staat en met het huidige onderhoudsregime ook na 2014 onder 
dezelfde condities tot zeker 2019 bedreven kan worden of dat mogelijk grote investeringen 
nodig zijn. 

In overleg met HHD en DSM in december 2008 en januari 2009 is het doel van de audit als 
volgt geformuleerd: 

1. De huidige functionerende staat van de installatie (hydraulisch en technisch) evenals 
het huidige onderhoudsregime vast te stellen (uitgangspunt). 

2. Een uitspraak te doen of voortzetting van het huidige onderhoudsregime voldoende is 
om in 2014 een zelfde functionerende staat van de GOI te hebben. Wanneer dit niet zo 
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is wordt aangegeven wat in redelijkheid nodig is om een zelfde functionerende staat te 
handhaven. 

3. Een uitspraak te doen of de huidige functionerende staat met het voortzetten van het 
huidige onderhoudsregime ook na 2014 volstaat om tenminste nog 5 jaar dezelfde 
functionerende staat te handhaven bij hetzelfde onderhoudsregime. Wanneer dit niet zo 
is wordt aangegeven wat in redelijkheid nodig is om dit wel te bereiken. 

Onder de installatie wordt verstaan: het geheel aan onttrekkingsputten, pompinstallaties, 
verbindend leidingwerk, meet- en bemonsteringspunten, verzamelbakken. Het betreft dus alle 
ondergrondse en bovengrondse infrastructuur op het DSM terrein (momenteel nog in eigendom 
van DSM) die nodig is om 1200 m3/h grondwater te onttrekken en afte voeren. Het 
lozingsgemaal valt buiten de scope van de audit en overeenkomsten. 

DSM en HHD hebben afgesproken dat de eerste stap van de audit zal zijn om vast te stellen 
welke informatie over de gehele installatie en welke historische metingen voorhanden zijn. 
deze gegevens worden geanalyseerd. Op basis van deze analyse zal een eerste oordeel 
worden geveld en wordt vastgesteld of er nog witte vlekken zijn. DSM en HHD zullen samen 
besluiten of het in het kader van de vaststellingsovereenkomst nodig is verder onderzoek te 
initiëren. Uitgangspunt daarbij is de huidige wijze van opereren en de (eenvoud van de) huidige 
staat van de installatie en het tijdelijke karakter dat deze onttrekking van grondwater heeft. 
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2 Beschrijving Morton-koelwatersysteem 

Het Norton-koelwatersysteem bestaat momenteel uit 33 werkende bronputten, verspreid over 
het DSM-terrein. Het opgepompte grondkoelwater wordt via warmtewisselaars en een 
omloopleiding naar een gesloten ondergronds afvoerstelsel afgevoerd en via gemaalpompen 
naar de Noordzee gepompt. Het totaal opgepompte en afgevoerde debiet bedraagt circa 1200 
m3/h. 

Overgedragen worden: 
o 33 actieve bronnen met toebehoren; 
o 33 besturingskasten die behoren bij de bronnen; 
o Het Norton-persleidingnet met appendages exclusief de warmtewisselaars; 
o Het Norton-afvoersysteem tot aan het lozingsgemaal en met uitzondering van het 

lozingsgemaal. 

2.1 Bronnen & besturingskasten 

Een bron bestaat uit een stijgbuis die in de onderste sectie (op circa 40 m onder maaiveld) 
voorzien is van een aanzuigfilter en een zandvang. Het aanzuigfilter bevindt zich in het eerste 
afgesloten watervoerende pakket. Dit pakket bevat brak en ijzerhoudend grondwater. Om het 
filter heen is een omstorting van grind aangebracht. 

In de stijgbuis bevindt zich een deepwell pomp die aangesloten is op een persleiding. Via de 
stijgbuis wordt een elektrische voedingskabel naar de pomp geleid. De persleiding is voorzien 
van een watermeter en enkele afsluiters. In de stijgbuis bevinden zich ook een 
waterniveaumeter en een druksensor. 

De bovenzijde van elke bron bevindt zich in een afgesloten betonnen put. De betonput heeft 
een be- en ontluchter, de meeste voorzien van een vlamdover om via natuurlijke ventilatie 
eventueel ophopend methaangas afte voeren. Niet iedere bron heeft een vlamdover. Dit heeft 
te maken met de locatie en aanwezige ontstekingsbronnen. 

Eigendomsoverdracht: De bron inclusief pomp en bovenomschreven onderdelen en 
voorzieningen wordt overgedragen. 

Via een eigen besturingskast wordt iedere pomp elektrisch aangedreven. In de besturingskast 
bevinden zich naast de elektrische voedingsapparatuur, een draaiurenteller voor de pomp, een 
ampèremeter, een watermeter en een drukschakelaar. Enkele besturingskasten zijn voorzien 
van een aansluiting op het LON-netwerk via welke öp afstand de pomp geschakeld kan worden 
en waterverbruikgegevens uitgelezen kunnen worden. 

Eigendomsoverdracht: De gehele besturingskast wordt overgedragen. De eigendomsgrens ligt 
op het elektrische voedingspunt van de besturingskast direct voor het zekeringspakket en op 
het verbindingspunt met het LON-netwerk in de besturingskast (dit laatste geldt slecht voor 
enkele kasten!) 

2.2 Norton-persleidingnet 

De meeste bronpompen zijn aangesloten op een persleidingnet dat deels onder- en deels 
bovengronds op leidingbruggen is aangelegd. Het leidingmateriaal bestaat voornamelijk uit 
glasvezelversterkt kunststof. In beperkte maten komen ook de materialen astbestcement en 
koper voor. Op het persleidingnet zijn enkele warmtewisselaars aangesloten om 'koude' over te 
dragen. Diverse afsluiters zijn in het persleidingnet opgenomen om pompen of delen van het 
net in te kunnen blokken. Een aantal bronpompen is rechtstreeks aangesloten op het 
Norton water-afvoersysteem. 
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Eigendomsoverdracht: Het gehele persleidingnet, ondergronds en bovengronds, wordt 
overgedragen. De eigendomsgrens ligt direct na de blokafsluiter en voor de warmtewisselaar. 

2.3 Norton-afvoersysteem 

Het grondkoelwater wordt vanaf de warmtewisselaars en via een omloopleiding via een eigen 
ondergronds betonnen en rioolleidingsysteem onder vrij verval afgevoerd naar het 
afvoergemaal nabij de afvalwaterzuivering. Twee grondkoelwaterafvoerpompen voeren het 
grondkoelwater af via de afvalwater-effluentleiding naar de Noordzee. 

Eigendomsoverdracht: Hetgehele ondergrondse Norton-afvoerwaternet inclusief omloopleiding 
wordt overgedragen. De eigendomsgrenzen liggen direct voorde blokafsluiter van de 
warmtewisselaars, de gehele omloopleiding van persnet naar het invoerpunt van de 
pompafvoerput op het AWZ-complex. De afvoerpompen en deafvoerput, die samen met de 
andere onderdelen het rioolgemaal vormen, worden niet overgedragen in verband met een 
gecombineerde afvoer van grondwater, hemelwateren afvalwater. 
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3 Norton-bronnen 

3.1 Beschikbare gegevens 

Van DSM Anti-lnfectives zijn de volgende gegevens ontvangen: 
o boorrapporten van de meeste actieve en niet-actieve bronnen aangelegd vanaf 1964; 
o inspectierapporten van de technische en hydraulische staat van een selectie van 

bronnen, uitgevoerd in de periode 1999 t/m 2008; 
o logboekgegevens van nagenoeg alle actieve en niet-actieve bronnen aangelegd vanaf 

1964; 
o een aantal uitdraaien uit het onderhoudbeheerssysteem Maximo waarin preventieve en 

correctieve onderhoudstaken aan een aantal bronnen zijn opgenomen; 
o een lijst met jaartallen van het üitdienst nemen van bronnen tussen 1964 en 2009 

evenals de reden voor het üitdienst nemen. 

3.2 Leeftijd en levensduur van Norton-bronnen 

In de periode 1964 - 2007 zijn in totaal 59 bronnen aangelegd. Hiervan zijn 26 afgeschreven en 
33 nog actief. 8 van de 26 afgeschreven bronnen moeten nog afgedicht worden conform 
vergunningsvoorwaarden. 

Tabel 3.1 geeft een overzicht van afgeschreven bronnen, aangelegd in de periode 1964 - 1998, 
met de reden van afschrijving. 4 van de 26 bronnen zijn buitendienst gesteld om een andere 
reden dan een slechte technische of hydraulische staat (andere bestemming voor de bron). 

De gemiddelde leeftijd van afgeschreven bronnen als gevolg van een slechte technische en/of 
hydraulische staat bedraagt 28 jaar. Wanneer een bron jong wordt afgeschreven is er meestal 
sprake geweest van fouten bij de aanleg zoals bijvoorbeeld slechte verbindingen. Figuur 1 laat 
de spreiding van leeftijden bij afschrijving zien. De oudste afgeschreven bron is 34 jaar 
meegegaan. De oudste actieve bron op dit moment is 42 jaar. Bovendien zijn er op dit moment 
12 actieve bronnen die ouder zijn dan 34 jaar. Dit laat zien dat naarmate een bron de circa 30 
jaar is gepasseerd de kansen op verdere overleving toenemen. 

Uit Tabel 3.1 valt op te maken dat naarmate een bron ouder wordt, een slechte technische staat 
niet altijd meer te scheiden is van een slechte hydraulische staat en omgekeerd. Beiden 
beïnvloeden elkaar in voorkomende gevallen. 

Figuur 2 tenslotte geeft een overzicht van de aanlegjaren van de aantallen afgeschreven en 
actieve bronnen. De 4 buitendienst gestelde bronnen zijn niet in deze figuur opgenomen. Figuur 
1 laat zien dat circa de helft van de bronnen aangelegd tussen 1964 en 1981 is afgeschreven 
om technische of hydraulische redenen. 

Uit Figuur 2 valt ook op te maken dat er 13 actieve bronnen zijn met een leeftijd van 11 jaar of 
jonger en 22 actieve bronnen met een leeftijd van 27 jaar of ouder. De helft van deze actieve 
bronnen (11 bronnen) is 39 jaar of ouder. Technisch gezien naderen deze 11 bronnen 
waarschijnlijk het einde van hun levensduur binnen nu en een paar jaar. Uit de gegevens van 
afgeschreven bronnen (Figuur 1) blijkt dat in het verleden de langstlevende bron 34 jaar heeft 
gehaald. 
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Tabel 3.1 
Teller 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 

<: Levensduren van afgeschreven bronnen en redenen voor afschrijven 
Nummer 
bron 

50 
55 
57 
61 
64 
74 
75 
78 
82 
83 
85 
87 
90 
92 
95 
97 
98 
99 

100 
104 
105 
108 
109 
110 
113 

Gemiddeld 

Bouwjaar 

1964 
1968 
1968 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1970 
1970 
1970 
1971 
1973 
1976 
1976 
1977 
1977 
1977 
1981 
1981 
1982 

19% 

SVbij 
opleveren 
in 
bouwjaar 
[m3/h/m] 

35 
44 
41 
42 

38 
32 
39 
22 
37 
29 

38,3 
38 

31,1 
41 
25 

20,7 
45,3 
23,9 
21,5 

67 
32 

35,9 
35,4 

* 
* 
* 
t 
* 
* 
* 
* 
•fr 
•fr 
•fr 
•fr 
•fr 
•fr 
•fr 
•fr 
t 
•fr 

•fr 
•fr 
•fr 

Afgeschreven, 
buitendienst 
gesteld of 
afgedicht in 
jaar 

1998 
2000 
2000 
2000 
1999 
1999 
2003 
1999 
2000 
2006 
2003 
2002 
1997 
2002 
2004 
1999 
2000 
2004 

nvt 
1998 
2000 
1998 

nvt 
nvt 
nvt 

Tech
nische 
levens
duur bij •fr 

34 
32 
32 
31 
30 
30 
34 
30 
31 
36 
33 
32 
26 
29 
28 
23 
23 
27 
nvt 
17 
19 
16 
nvt 
nvt 
nvt 
28 

Afgedicht 
en 
afgemeld 

ia 
ja 
ja 

nee 
ja 
la 

nee 
ja 
ja 

nee 
nee 
nee 
ja 

nee 
ja 
la 

nee 
nee 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ia 

Reden van afschrijven 

Specifiek volume is laag, ratio =0,65, Waterspiegel boven pomp is slecht en bron staat geknepen 
Slechte technische staat: stijgbuis vervormd 
Slechte hydraulische capaciteit 
Slechte technische en hydraulische staat: bovenste filterdeel vervormd & slechte capaciteit 
Beschadiging bronbuis, een lek, ingesnoerd filter en de bron levert zand 
Bron gereinigd met hogedrukreinigingsmachine. Bron leverde zeer veel zand. 
Verzanding 
Slechte technische & hydraulische staat; put verzand 
Bron gereinigd met hogedrukreinigingsmachine. Bron leverde zeer veel zand. 
Slechte technische en hydraulische staat: bovenste filterdeel gescheurd & regeneratie geen effect meer 
Slechte technische en hydraulische staat: zandafgifte via bodem & regeneratie geen effect meer 
Slechte technische en hydraulische staat: verzand en slechte capaciteit 
Specifiek volume is slecht, ratio =0,47. Waterspiegel boven pomp is slecht, pomp staat geknepen 
Slechte hydraulische staat; regeneratie geen effect meer 
Onbekend 
Slechte technische staat: probleem met verbindingen 
Slechte technische staat: probleem met verbindingen 
Slechte technische staat: zandafgifte 
Zijn buiten terrein DSM gevallen 
Bron is verloren 
Slechte technisch staat 
Slechte technische staat: kapotte zuigbuis 
Bron verzegeld, andere bestemming terrein, Foodlab 
Bron verzegeld, andere bestemming terrein, Foodlab 
Zijn buiten terrein DSM gevallen 
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Spreiding van levensduren van technisch en/of hydraulisch afgeschreven bronnen 
(totaal 21 bronnen vanaf 1964) 

1 2 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Leeftijd in jaren bij afschrijven bron 

[Ê Spreiding van levensduren van afgeschreven bronnen | 

Figuur 1 Spreiding van levensduren van afgeschreven bronnen 

Aanleg actieve en afgeschreven bronnen 
(actief in 2009: 33 bronnen aangelegd vanaf 1967) 

(afgeschreven om technische en/of hydraulische redenen tot 2009: 21 bronnen aangelegd vanaf 1964) 

1 4 

1 

i 

1 1 1 
Aanlegjaar 

[•Aanlegjaar actieve bronnen B Aanlegjaar afgeschreven bronnen | 

Figuur 2 Spreiding van aanlegjaren van actieve en afgeschreven bronnen 
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3.3 Afname hydraulische capaciteit en effect van regeneraties 

Voor zover gegevens beschikbaar waren is van iedere bron het verloop van de afname van de 
hydraulische capaciteit vanaf hetjaar van aanleg in beeld gebracht (Bijlage 1). Hiervoor is 
gekeken naar de afname van de zogenoemde 'specifieke volumestroom'. De 'specifieke 
volumestroom (SV)' is de capaciteit die een bron levert bij precies één meter afpomping 
uitgedrukt in m /h/m. 

Afpomping wil zeggen: het verschil tussen de waterstand in de put wanneer de pomp uit staat 
en wanneer deze enige tijd is aangezet. De specifieke volumestroom (SV in m3/h/m) is gelijk 
aan het onttrekkingsdebiet (in m3/h) gedeeld door de afpomping (in m). In de loop van de jaren 
neemt de capaciteit van de bron en dus ook de SV af als gevolg van verstopping. 

Deze verstopping kan optreden in de grindomstorting en/of in de filterspleten. Door maatregelen 
toe te passen zoals een inwendige hoge drukreiniging of de bron te regenereren wordt de 
verstopping voor een deel weer teniet gedaan en herwint de bron een deel van zijn 
oorspronkelijke capaciteit. 

Over het algemeen wordt aanbevolen om een bron te regenereren wanneer de SV is 
teruggelopen tot 70% van de oorspronkelijke SV bij aanleg (SVac,Ueei = 0,7 * SVaanieg). Wanneer 
langer wordt gewacht neemt het risico op onomkeerbare verstopping toe. In bijlage 1 kan het 
effect van regeneraties van de Norton-bronnen worden afgelezen. Omdat de capaciteit van veel 
bronnen momenteel maar 8% tot 30% van de aanlegwaarde is, is het effect dat nog met 
regeneraties te behalen valt in absolute zin beperkt. 

Bijlage 1 komt in gecomprimeerde vorm terug in Tabel 3.2. In Tabel 3.2 is vervolgens de 
toekomstige capaciteitsschatting per actieve bron gemaakt door de geconstateerde afname van 
de hydraulische capaciteit over de levensduur van de put te extrapoleren naar de periode 2009-
2014 en naar de periode 2014-2019. Hieruit volgen voorspellingen voor de benodigde extra 
capaciteit en bronnen in de genoemde periodes. De resultaten van deze beoordeling zijn 
getoetst aan de inspectierapporten van de bronnen en aan de resultaten van regeneraties in 
het verleden. 

Om de SV in m3/h/m naar 'capaciteit' in m3/h te vertalen is de SV vermenigvuldigd met 4 meter 
afpomping. Deze 4 meter afpomping wordt geadviseerd door het boorbedrijf Haitjema BV. 
Boorbedrijf Haitjema heeft voor DSM een aantal bronnen aangelegd en heeft tevens de meest 
recente inspecties, hogedrukreinigingen en regeneraties uitgevoerd. 

Met Haitjema is in het kader van dit onderzoek nogmaals contact opgenomen om de 
achtergrond van de 4 meter afpomping te verifiëren. Haitjema adviseert 4 m afpomping voor de 
gemiddelde DSM-bron als een veilige maximale waarde. De factoren die deze 4 meter bepalen 
zijn: 

o De diepte waarop de pomp in de bron hangt: voor een goede werking van een 
onderwaterpomp is het noodzakelijk dat deze een bepaalde statische voordruk heeft. 

o Voorkomen van een te groot drukverschil: afhankelijk van de toegepaste materialen 
voor de bron kan grote afpomping grote gevolgen hebben. Wanneer het drukverschil 
(o.a. verschil in grondwaterstand) binnen en buiten de bronbuis te groot wordt, kan de 
bronbuis in het ergste geval imploderen. 

o De snelheid van vervuilen: bij een afpomping van 4 meter is al sprake van vervuiling. 
Hoe groter de afpomping, des te meer filterdelen verstopt raken door hogere snelheden 
in de omstorting en op de boorgatwand en de daarmee samenhangende toename van 
mobiele deeltjes. Ook zal door een toenemend drukverschil de aanwezige vervuiling 
steeds vaster gaan zitten, wat regeneratie van de bron bemoeilijkt. 

Deskstudie technische audit Norton-systeem 12/23 13-4-2009 



o Het te behalen effect bij regeneratie; In de loop der tijd heeft Haitjema ervaren dat bij 
een afpomping van 4 meter in de meeste gevallen regeneratie nog tot een goed 
resultaat leidt. 

Samenvattend stelt Haitjema: hoe groter de afpomping, hoe vaster de vervuiling (verstopping) 
komt te zitten, hoe moeilijker regeneratie gaat, hoe minder goed de pomp gaat lopen, hoe meer 
risico op bronimplosie (of beschadiging, zeker bij oudere bronnen met ander materiaalgebruik). 

Als nuancering dient hierbij te worden opgemerkt dat de 4 meter afpomping een gemiddelde 
waarde is die per bron in de praktijk anders ligt en dat de capaciteitbepalingen per bron in tabel 
3.2 derhalve schattingen zijn. De feitelijke 'duurzame' afpomping per bron in de praktijk volgt uit 
de analyse van de afname van de specifieke volumestroom in de tijd en het effect van 
regeneraties op het herstel van de specifieke volumestroom. Om de duurzame afpomping per 
bron te kunnen bepalen zijn tenminste jaarlijks metingen van de specifieke volumestroom per 
bron vereist. Ook dient bij de afweging, naast de vervuilingssnelheid, rekening gehouden te 
worden met de overige factoren zoals de benodigde statische voordruk voor de pomp en het 
toegestane drukverschil in de bronbuis. 

De toekomstige capaciteit van de Norton-bronnen is met bovengenoemde uitgangspunten 
ingeschat en bedraagt (zie tabel 3.2): 
o Eind 2008 circa 1136 m3/h (na regeneraties in 2009 wordt dit meer); 
o Eind 2014 circa 609 m3/h; 
o Eind 2019 circa 400 m3/h. 

3.4 Benodigd aantal extra bronnen in de periode 2009 - 2019 

Gedurende de dienstverleningsovereenkomst (2009-2014) en de 5 jaar er na (2014-2019) moet 
gemiddeld 1200 m3/h worden geleverd. Uit de afname van de hydraulische capaciteit volgt dat 
extra bronnen nodig zijn. Echter, de eerste strategie dient het op een verantwoorde wijze 
uitnutten van bestaande bronnen te zijn. ledere put die nieuw aangelegd wordt leidt tot 
kapitaalvernietiging. Dit omdat een nieuwe put geacht wordt 30 tot 40 jaar mee te gaan terwijl 
deze voor het grondwaterstandbeheer nog maar 10 tot maximaal 20 jaar nodig is. Bovendien 
moet iedere bron volgens vergunningsvoorwaarden worden afgedicht. 

Uitnutten op een verantwoorde wijze betekent dat de veilige afpomping van 4 meter in beginsel 
niet overschreden mag worden tenzij uit frequente metingen en goed regeneratieresultaat blijkt 
dat dit bij een individuele put wel mogelijk is. Door meer te onttrekken dan verantwoord is kan 
een bron in enkele jaren naar het einde van zijn levensduur worden gebracht. Dit soort 
strategieën mag pas worden toegepast wanneer men zeker weet een bron over enkele jaren te 
willen verlaten. Verantwoord uitnutten betekent de put niet overbelasten, regelmatige 
capaciteitsmetingen (bijvoorbeeld jaarlijks) uitvoeren en op basis van de resultaten hiervan 
direct reinigingen en regeneraties toepassen. De duurzame capaciteit van een bron wordt 
ingegeven door een veilige afpomping en niet door de hoeveelheid water die een pomp (in 
korte tijd) uit een put kan trekken. 

Het maximaal aantal benodigde bronnen in de periodes 2009-2014 en 2014-2019 is op basis 
van de gemiddelde SV bij aanleg van de actieve bronnen als volgt ingeschat (Tabel 3.2): 

o Periode 2009-2014: 4,1 extra bronnen nodig i.v.m. afname hydraulische capaciteit; 
o Periode 2014-2019: 1,6 extra bronnen nodig i.v.m. afname hydraulische capaciteit; 
o Periode 2009-2019: 1,1 extra bron nodig i.v.m. afschrijven vanwege technische staat. 

Toelichting en nuancering 
1. De roodgearceerde bronnen (53, 58, 59, 63) in Tabel 1 hebben alleen een leeftijd van circa 

40+jaar. Ondanks dat de hydraulische capaciteit goed is, bestaat er twijfel of deze bronnen 
het nog een volgende 10 jaar zullen redden. Op een gegeven moment zijn bronnen ook 
technisch op. De gemiddelde levensduur van niet meer actieve Norton-bronnen aangelegd 
in de zelfde periode als de actieve bronnen, is 28 jaar. Wanneer rekening gehouden wordt 
met het moeten afschrijven van de roodgearceerde bronnen dan is 1 extra bron nodig. 
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2. De 10 bronnen die momenteel een leeftijd hebben van 9 tot 11 jaar presteren hydraulisch 
zeer slecht. Dit is de reden ze vrijwel allen af te schrijven in 2014. Echter, omdat het jonge 
bronnen zijn is de verwachting en hoop dat met meer intensieve inspecties, 
hogedrukreinigingen en regeneraties, een deel van de oorspronkelijke capaciteit toch nog 
herwonnen kan worden. Het streven moet zijn deze bronnen in bedrijf te houden tot 2019. 
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Tabel 3.2 
Teller 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

Totaal 
Verwachtin 
tussen 20( 

Verwachtin 
tussen 20 

; Schatting van de 
Nummer 
bron 

53 
58 
59 
62 
63 
72 
76 
77 
81 
84 
86 
91 
93 
94 
96 

101 
102 
103 
106 
107 
111 
112 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 

Bouwjaar 

1967 
1968 
1968 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1970 
1970 
1973 
1976 
1976 
1976 
1979 
1981 
1981 
1982 
1982 
1998 
1998 
1998 
1998 
1999 
1999 
1999 
2000 
2000 
2000 
2007 
2007 
2007 

capaciteit en capaciteitsafname van 
SVbij 
opleveren 
In 
bouwjaar 
[m3/h/ni] 

32 
65 
58 
35 
22 
36 
46 
38 
30 
27 
23 
77 
42 
33 
42 
26 

25,6 
22,3 
24,6 

24 
24,8 
30,3 
35,7 
36,9 

onbekend 
onbekend 
onbekend 

34,4 
41 
38 

onbekend 
onbekend 
onbekend 

35,9 

Leeftijd in 
2009 (eind 
2008) 

42 
41 
41 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
39 
39 
36 
33 
33 
33 
30 
28 
28 
27 
27 
11 
11 
11 
11 
10 
10 
10 
9 
9 
9 
2 
2 
2 

25,0 

SVoktOS 
[m3/h/m] 

7 
20 
29 

5 
9 
3 
4 
3 
3 
5 
6 

15 
8 

16 
5 
5 
5 
4 
4 
6 
5 
3 
3 
3 
6 
4 
9 
6 

13 
5 

17 
17 
31 

8,6 

Advies 
Haitjema 
okt 08 

X 

R 
X 

V 
X 

V 
V 
V 
V 
R 
R 
X 

V 
X 

R 
R 
R 
R 
R 
R 
X 

V* 
R 
R 
R 
R 
X 

R 
R 
R 
X 

X 

X 

de Norton-bronnen in 2008, 2014 en 
SV okt 08 
i.v.t. SV 
aanleg in 
% 

22% 
31% 
50% 
14% 
41% 

8% 
9% 
8% 

10% 
19% 
26% 
19% 
19% 
48% 
12% 
19% 
20% 
18% 
16% 
25% 
20% 
10% 
8% 
8% 

onbekend 
onbekend 
onbekend 

17% 
32% 
13% 

onbekend 
onbekend 
onbekend 

24% 

SV okt 08 
i.v.t. SV 
voorlaat
ste meting 
% 

88% 
31% 

121% 
14% 
41% 
38% 
40% 
50% 
21% 
45% 
86% 

107% 
160% 
73% 
12% 
22% 
63% 
28% 
16% 
46% 
20% 
50% 
29% 
11% 
50% 
44% 

onbekend 
120% 
32% 
56% 

onbekend 
onbekend 
onbekend 

Effectivi
teit laatste 
regene
ratie in % 

160% 
onbekend 

133% 
onbekend 
onbekend 
onbekend 
onbekend 
onbekend 
onbekend 

275% 
117% 
200% 
167% 
204% 

onbekend 
262% 
114% 
204% 

onbekend 
118% 
250% 
150% 
184% 
178% 
133% 
200% 
900% 
100% 

onbekend 
225% 

onbekend 
onbekend 
onbekend 

Capaciteit 
eind 2008 
(SV x 4m 
afpom
ping) 

28 
80 

116 
20 
36 
12 
16 
12 
12 
20 
24 
60 
32 
64 
20 
20 
20 
16 
16 
24 
20 
12 
12 
12 
24 
16 
36 
24 
52 
20 
68 
68 

124 
1136 

2019 
SV-
afname 
per jaar 
t.o.v. SV 
aanleg 
[mS/h/m/j] 

i_ 0,6 
1,1 
0,7 
0,8 
0,3 
0,8 
1,1 
0,9 
0,7 
0,6 
0,4 
1,7 
1,0 
0,5 
1,1 
0,7 
0,7 
0,7 
0,8 
0,7 
1,8 
2,5 
3,0 
3,1 

onbekend 
onbekend 
onbekend 

3,2 
3,1 
3,7 

onbekend 
onbekend 
onbekend 

1,1 

Schatting 
capaciteit 
afname 
per jaar; 
SVafn x 4 
[m3/h/jaar] 

2,4 
4,4 
2,8 
3,0 
1,3 
3,3 
4,2 
3,5 
2,7 
2,3 
1,7 
6,9 
4,1 
2,1 
4,5 
2,8 
2,9 
2,6 
3,1 
2,7 
7,2 
9,9 

11,9 
12,3 

onbekend 
onbekend 
onbekend 

12,6 
12,4 
14,7 

onbekend 
onbekend 
onbekend 

Schatting 
capaciteit 
2014 
tm3/h] 

16 

Schatting 
capaciteit 
2019 [m3/h] 

H ^ H K t l l o u d e bron | 
5 8 l ^ ^ H 3 6 l 

••KSS: 
5 

30 
0 
0 
0 
0 
9 

15 
26 
11 
54 

0 
6 
5 
3 
1 

11 
0 
0 
0 
0 

•.:- 12 
8 

' . • 18 
0 
0 
0 

55 
55 

110 
609 

^ ^ ^ ^ • 8 8 1 
-

^ ^ • 2 3 1 
-
-
-
-
-
7 
-
-

43 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

• • re-
•14 : 

' 9 
-
-
-

45 
45 
90 

400 

oude bron 
oude bron 

oude bron 

schatting 
schatting 
schatting 

schatting 
schatting 
schatting 

g voor maximaal benodigd aantal bronnen met gemiddeld SV 36 m3/h/m (Qgem = 145 m3/h) benodigde opbrengst 2009-2014 591 m3/h 
)9 - 2014 om in 2014 een totaal onttrekkingsdebiet van 1200 m3/h te kunnen leveren te leveren met 4,1 bronnen 
g voor maximaal benodigd aantal bronnen met gemiddeld SV 36 m3/h/m (Qgem = 145 m3/h) benodigde opbrengst agv afname bestaande bronnen 
4 - 2019 om in 2019 nog een totaal onttrekkingsdebiet van 1200 m3/h te kunnen leveren benodigde opbrengst agv afname nieuwe bronnen 

te leveren gedurende 2014 - 2019 met 
echter wanneer bronnen uit 1969 zijn afgeschreven: + 

208,8 m3/h 
21,9 m3/h 
1,6 bronnen 
1,1 extra bron 
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3.5 Overige bedienings- en onderhoudswerkzaamheden 

Bedieningswerkzaamheden houden ondermeer in (yolgens opgave DSM): 
o het controleren op werking van de bronnen (ampèremeter en niveaumeting); 
o het controleren op lekkages; 
o het monitoren en bijstellen van het drukniveau in het persleidingnet door het 

handmatige aan- en afschakelen van bronpompen; 
o het controleren van opgenomen gegevens en indien nodig corrigerende acties 

ondernemen. 

Preventieve en correctieve onderhoudswerkzaamheden zijn (volgens opgave DSM): 
o het jaarlijks kalibreren van de watermeters; 
o het controleren van niveaumetingen; 
o het jaarlijks controleren van elektrische installaties (o.m. ATEX en NEN 3140 

inspecties); 
o het controleren van de vlamdovers; 
o het reviseren van bronpompen; 
o het verhelpen van optredende lekkages; 
o het meerjaarlijks laten regenereren van bronnen; 
o het op peil houden van de totale pompcapaciteit door het vervangen van uitgeputte 

bronnen. 

Genoemde activiteiten zijn terug te vinden in uitdraaien uit Maximo (het 
onderhoudbeheerssysteem van DSM). 

Ook bestaan er twee procedures waarin het voldoen aan vereisten uit de 
onttrekkingsvergunning van grondwater en uit de WVO-vergunning voor lozing van 
grondkoelwater wordt geborgd. 

o ZOF-S-1027: Nortonwater onttrekking. 
o ZOF-S-1032: Grondkoelwater + effluentafvoer. 

Het auditeren van de procedures valt buiten de scope van de deskstudie. 

Besturingskasten 
Onderhoud op besturingskasten is veelal correctief van aard tenzij normen van toepassing zijn. 
Deze worden door DSM strikt opgevolgd (zie ook bovenstaande werkzaamheden). De 
besturingskasten zijn relatief eenvoudig. In de besturingskast bevinden zich naast de 
elektrische voedingsapparatuur, een draaiurenteller voor de pomp, een ampèremeter, een 
watermeter en een drukschakelaar. Enkele besturingskasten zijn voorzien van een aansluiting 
op het LON-netwerk via welke op afstand de pomp geschakeld kan worden en 
waterverbruikgegevens uitgelezen kunnen worden. 

Een punt van aandacht is de levensduur van elektronica van besturingsapparatuur en meet- en 
regelapparatuur. Deze kunnen na 15 jaar meestal als verouderd worden beschouwd en ook het 
verkrijgen van onderdelen daarvan is vaak niet meer gemakkelijk. Wel zijn in de meeste 
gevallen (andere) oplossingen beschikbaar. In het uiterste geval kan tot volledige vervanging 
van apparatuur worden overgegaan. De risico's zijn derhalve beheersbaar. 

Om de technische staat van de elektronica in de besturingskasten te bepalen is bijzondere 
meetapparatuur nodig. Eventueel kan de leverancier worden gevraagd een uitspraak te doen 
over de levensduur en verkrijgbaarheid van onderdelen. 
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4 Norton aan- en afvoerleidingen 

4.1 Persleidingnet 

De beschikbare informatie over het persleidingnet is zeer summier. Om deze reden heeft een 
extra gesprek met DSM plaatsgevonden waaraan de volgende informatie is ontleend. 

Het persleidingnet bestaat uit een bovengronds- en ondergronds deel. De druk in het 
persleidingsysteem is circa 2 bar. Kaarten zijn beschikbaar waarop de ligging van de leidingen, 
de materialen en de diameters zijn aangegeven. Aanlegjaren van leidingen zijn niet bekend. 
DSM schat in dat de oudste leidingen in het net circa 35 tot 40 jaar oud zijn. Het meest 
toegepaste materiaal is glasvezelversterkte kunststof (GVK). GVK staat bekend als een (zeer) 
duurzaam materiaal dat goed resistent is tegen agressieve vloeistoffen. 

Ook zijn er een paar korte leidingsegmenten van het materiaal koper (Cu) en een aantal 
segmenten van asbestcement (AC). Deze AC-segmenten vormen één streng die buitendienst is 
gesteld. In de toekomst moet rekening gehouden worden met het ruimen en storten van de AC-
streng. Dit dient onder gecontroleerde omstandigheden te gebeuren 
(Asbestverwijderingsbesluit 2005). 

Het persleidingnet wordt storingsafhankelijk onderhouden. Storingen aan leidingen komen 
nauwelijks voor en worden correctief verholpen. Gemiddeld treedt minder dan één 
leidingstoring per jaar op. De incidentele storingen openbaren zich in de vorm van lekkages. 
Grote scheurvorming treedt niet op. Het net kent ringstructuren waardoor de bedrijfszekerheid 
van het systeem bij uitval van een segment in de meeste gevallen gewaarborgd blijft. 
Wel is er een aantal problemen met afsluiters geconstateerd. Dit wordt verder onderzocht door 
DSM en kan leiden tot een aantal mogelijke vervangingen. Dit valt onder het reguliere 
onderhoud. 

4.2 Omloopleiding 

De omloopleiding is een recent aangelegde korte leiding van roestvast staal (RVS). Deze 
verbindt het persleidingnet op één plaats met het afvoerstelstel en is aangelegd vanwege 
wijzigingen in een bedrijfsunit. Het is niet de enige verbinding tussen het persleidingnet en het 
afvoerstelsel. De omloopleiding verkeert in prima staat. Om het risico van corrosie (ook 
microbiologisch geïnduceerde corrosie) te beperken dienen stilstaand water en het ontstaan 
van afzettingen ih deze leiding voorkomen te worden. 

4.3 Afvoerstelsel 

Beschikbare gegevens: 
o Kaartmateriaal met de ligging van de leidingen 
o Eindrapport riolering DSM-terrein 2004 
o Operationeel plan riolering DSM-terrein 2005 
o Inspectieplan en operationeel programma riolering 2006 
o Inspectieplan en operationeel programma riolering 2008 

Het Norton-afvoerstelsel bestaat uit betonnen leidingen waarin het Norton water onder vrij 
verval wordt afgevoerd. De aanlegjaren van de leidingen zijn onbekend. DSM schat in dat de 
oudste Norton afvoerleidingen tussen de 40 en 50 jaar oud zijn. 

Het beheer van het rioolstelsel op terrein West, waaronder de Norton afvoerleidingen vallen, is 
sinds 2003 uitbesteed aan Oranjewoud. Dit houdt in dat door Oranjewoud inspectieplannen en 
operationele plannen worden opgesteld, een Geïntegreerd Beheer Informatiesysteem (GBI) 
wordt bijgehouden en dat op basis van inspecties uitvoeringsmaatregelen worden geadviseerd. 
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De resultaten van de afgelopen jaren, voor zover bekend, zijn samengevat in tabellen 4.1 & 4.2. 

Tabel 4.1: Kentallen Norton-afvoerstelsel 
Norton 
riool 

Oost 
West 
Totaal 

Lengte 

685 
1.535 
2.220 

Aantal 
strengen 

21 
36 
57 

Aantal meters geïnspecteerd 

1999 
Onbekend 

21 
Onbekend 

2003 
Onbekend 

Geen 
Onbekend 

2004 
Onbekend 

320 
Onbekend 

2005 
Onbekend 

55 
Onbekend 

2007 
Onbekend 

73 
Onbekend 

Tabel 4.2 Overzicht resultaten inspecties 1999 -
Streng 
N008 - N023 
N024 - N025 

N020 - N022 

NÖ20 - N052 

N015-N052 

N012-N013 

Totaal 

(ml 
86 
21 

51 

17 

46 

35 

256 

inspectie 
2004 
1999 & 
2007 
2004 & 
2007 
2004 

2004 

2005 

Schadebeeld 
Afeetting 
Scheur 
Aantasting 
Scheur 
Aantasting 
Afzetting 

Afeetting 

Scheurvorming 

2007 
Risico 

Instorting 3 

Instorting 3 

Instorting 1 

Advies 
Reinigen 
Vervangen 

Vervangen 

Reinigen 

Reinigen 

over 5 jaar 
opnieuw 
inspecteren 

Acties 
Gereinigd 
Buitendienst gesteld -
wordt volgeschuimd 
Buitendienst gesteld -
wordt volgeschuimd 
Ligt in het veriengde van 
N020-N022; b.d. gesteld, 
wordt volgeschuimd 
Ligt in het verlengde van 
N020 - N022; b.d. gesteld, 
wordt volgeschuimd 
In 2010 in 
inspectieplanning 

I 

Alleen voor West zijn inspectiegegevens voorhanden. Hieruit blijkt dat tussen 1999 en 2008, 
396 meters Norton afvoerleiding zijn geïnspecteerd van de 1.535 meters in totaal (circa 26% 
van totaal in West). De meters uit 2007 zijn niet bij de 396 m inbegrepen omdat deze meters 
ook al in 1999 en 2004 zijn geïnspecteerd (zie Tabel 4.2). 

Van de geïnspecteerde strengen zijn twee stengen van samen 72 meter als risicovol 
beoordeeld. Hiervoor is gebruik gemaakt van de NEN 3399 en DSM-afkeurcriteria. Het 
gesignaleerde risico is gevaar voor instorting. Oranjewoud adviseert het vervangen van deze 
strengen. Omdat de strengen voor de bedrijfsvoering van DSM niet noodzakelijk zijn heeft DSM 
besloten deze strengen üitdienst te nemen en ze vol te schuimen. Dit moet nog gebeuren. 

o Streng N024-025 zit aan het einde van een aftakking. De hele aftakking wordt 
buitendienst genomen: N003 - N001 -N025 - N026; 

o Streng N020 - N022 is ook niet noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. Samen met 
strengen N015 - N52 - N020 - N022 vormt deze streng een doorverbinding die door 
een andere verbinding kan worden overgenomen. DSM heeft besloten om het traject 
N015 - N52 - N020 - N022 buiten dienst te stellen en af te schuimen. 

Op grond van de beschikbare gegevens is het niet goed mogelijk om iets te zeggen over het 
totale beeld van de Norton afvoerleidingen. Er kan alleen worden gesteld dat 18% van de 
geïnspecteerde strengen een hoog instortingsrisico heeft. Wat dit betekent voor de niet-
geïnspecteerde leidingen is onbekend en kan eigenlijk alleen via inspectie worden bepaald, ook 
omdat aanlegdata niet beschikbaar zijn. 

Oranjewoud adviseert een inspectiecyclus voor het Norton-afvoerstelsel van 1 keer per 15 jaar 
aan te houden. Dit betekent dat circa J 50 meter per jaar geïnspecteerd dient te worden (Oost & 
West). Vanuit kostenoverwegingen adviseert Oranjewoud dit echter in één keer te doen. De 
kosten van een dergelijke inspectie zullen circa € 7 x (1535 - 396) = € 8.000 bedragen voor 
West en € 7 x 685 = € 4.800 voor Oost (maximaal). 

In de komende 10 jaar zal rekening gehouden moeten worden met gerichte inspecties van 
Norton-afvoerleidingen en hier uit voortvloeiende maatregelen waaronder reinigen, uitbedrijf 
nemen (indien mogelijk) of vervangen van leidingen. 
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Het Norton afvoerstelsel is een geheel vertakt netwerk geworden na het uit bedrijf nemen van 
de verbinding N015 - N52 - N020 - N022. Mocht een acute storing op een kritieke plaats 
optreden dan is de bedrijfszekerheid via noodmaatregelen in stand te houden. Geadviseerd 
wordt wel om de inspecties heel gericht uit te gaan voeren. Omdat leeftijden niet bekend zijn 
wordt geadviseerd om te beginnen bij de meest kritieke plaatsen in de vertakte netstructuur (de 
leidingen die het grootste debiet moeten afvoeren). Naarmate meer Norton-bronnen 
afgeschreven worden zullen mogelijk ook meer rioolaftakkingen buitendienst genomen kunnen 
worden. 
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S Conclysies en aanbevelingen 

De voorliggende deskstudie heeft tot doel om op basis van beschikbare gegevens de 
technische en functionerende staat van de Norton-koelwaterinstallatie in beeld te brengen en 
op basis hiervan een uitspraak te doen of met het huidige bedrijfvoerings- en 
onderhoudsregime een zelfde technische en functionerende staat tot tenminste 2019 kan 
worden gehandhaafd. 

5.1 Norton-bronnen 

1. Momenteel zijn er 33 actieve bronnen. Eind 2019 zullen bij een gelijkblijvende afname van 
de hydraulische capaciteit (aanname) nog maar 8 van deze bronnen actief zijn. Om continu 

- 1200 m3/h te kunnen leveren zullen in de periode 2009-2019 naar verwachting maximaal 5 
tot 7 extra bronnen nodig zijn, met een gemiddelde specifieke volumestroom bij aanleg van 
36 m3/h/m en bij een afpomping van gemiddeld 4 meter. Dit zijn 4 tot 5 bronnen in de 
periode 2009-2014 en 2 tot 3 bronnen in de periode 2014-2019 (zie tabel 3.2). De 
aanlegkosten van een bron liggen in de grootte orde van k€100. 

2. Deze 5 tot 7 extra bronnen kunnen naar beneden toe worden bijgesteld wanneer het lukt 
om met een intensieve en gecontroleerde bedrijfsvoering de relatief jonge bronnen 
aangelegd vanaf 1998 (13 stuks) weer wat van hun oorspronkelijke capaciteit te laten 
herwinnen. De hydraulische capaciteit van deze bronnen is in de meeste gevallen fors 
teruggelopen ten opzichte van de hydraulische capaciteit bij aanleg als gevolg van 
verstopping. Oorzaken van verstopping kunnen zijn: lokale geohydrologische 
omstandigheden, overbelasting van de bron en het niet tijdig regenereren van de bron. 
Wanneer te lang wordt gewacht met het verhelpen van verstopping is dit een onomkeerbaar 
proces geworden. Echter, omdat de genoemde bronnen nog relatief jong zijn bestaat er een 
kans dat met het niet-overbelasten en frequent regenereren de prestaties van de bronnen 
kunnen verbeteren en deze bronnen tot 2019 in bedrijf te houden zijn. 

3. Het is belangrijk om de huidige actieve bronnen in de periode 2009 - 2014 niet over te 
belasten omdat een bron dan sneller (onomkeerbaar) verstopt. Dit betekent dat de 
capaciteit die de bron kan en mag leveren in de eerste plaats bepaald wordt door de veilige 
en duurzame afpomping (het waterstandsverschil in de put bij de pomp in bedrijf en 
uitbedrijf) en niet door de capaciteit die een pomp uit een bron kan trekken. 
Grondboorbedrijf Haitjema adviseert gemiddeld 4 meter afpomping toe te staan. Omdat de 
duurzame afpomping in de praktijk per bron verschilt dient deze per bron door het 
monitoren van de afname van de specifieke volumestroom en het regeneratierendement te 
worden bepaald. Hiervoor is het nodig om tenminste 1 maal per jaar van iedere bron de 
specifieke volumestroom te (laten) meten evenals voor en na regeneratie van een bron. 

4. Ook is het belangrijk om een bron tijdig te regenereren. Als richtlijn geldt dat wanneer de 
specifieke volumestroom is teruggelopen tot 70% van specifieke volumestroom bij aanleg, 
dat regeneratie dan in de meeste gevallen nog een goed effect heeft. Omdat alle Norton-
bronnen al veel verder zijn teruggelopen dient de specifieke volumestroom na de laatste 
regeneratie als referentiewaarde te worden genomen. De kosten van regeneratie bedragen 
circa k€5 per bron. 

5. Pas in de laatste 2 a 3 jaar van de periode 2009-2019 en wanneer men zeker weet dat de 
bronnen in 2019 buiten dienst worden gesteld mag men de putten gaan overbelasten om 
een korte termijn capaciteitswinst te behalen en zo de aanleg van eventuele nieuwe 
bronnen te voorkomen. 

6. Houd rekening met het moeten afdichten van bronnen volgens vergunningvoorwaarden en 
maak hier afspraken over. Op dit moment zijn 33 bronnen actief. 8 bronnen die in het 
verleden zijn afgeschreven of buitendienst gesteld moeten nog worden afgedicht. Als 
richtprijs wordt circa k€10 per bron voor afdichten aangehouden. 
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5.2 Norton aan- en afvoerleidingen 

Norton-aanvoerleidingen (persleidingnet) 
1. Aanlegjaren van de Norton aanvoerleidingen zijn niet bekend. Geschat wordt dat de oudste 

leidingen tussen de 35 & 40 jaar oud zijn. De druk in het net is circa 2 bar. 

2. Omdat het boven- en ondergrondse net hoofdzakelijk is aangelegd in glasvezelversterkte 
kunststof, wat bekend staat als een duurzaam en resistent materiaal, en er momenteel 
nauwelijks storingen op treden (< 1 per jaar) is de verwachting dat er de komende 10 jaar 
ook geen snelle toename van lekkages op zal optreden. 

3. Bovendien zijn toekomstige lekkages beheersbaar. Het net kent vele mazen waardoor de 
bedrijfszekerheid niet echt in gevaar komt. Lekkages in het verleden hebben zich nooit als 
grote scheuren geopenbaard. 

4. Wel zijn er een aantal problemen met afsluiters geconstateerd. DSM onderzoekt dit en 
neemt passende maatregelen die vallen onder regulier onderhoud. 

5. Het persleidingnet kent één streng die buitendienst is gesteld. De streng bestaat voor een 
deel uit asbestcement. Er dient rekening gehouden te worden met het ruimen van dit 
materiaal volgens de wettelijke eisen gesteld aan het verwijderen van asbest. 

Norton-afvoerstelsel 
1. Het totale Norton afvoerstelstel bestaat uit 2.220 meter betonnen riolen. Leeftijden van de 

leidingsegmenten zijn niet bekend of geregistreerd. DSM schat in dat de oudste leidingen 
een leeftijd hebben tussen de 40 & 50 jaar. Alleen van terreindeel West zijn gegevens 
ontvangen. 

2. Vanaf 2003 is het beheer van het afvoerstelsel in West uitbesteed aan Oranjewoud. 
Oranjewoud stelt jaarlijks inspectieplannen op, voert deze uit, houdt een database bij en 
adviseert DSM over te nemen maatregelen. Voor het Norton-afvoersysteem houdt 
Oranjewoud een inspectiecyclus van 1 maal per 15 jaar aan en een rekenkundige 
levensduur voor de leidingen van gemiddeld 50 jaar. 

3. Vanaf 1999 is 26% van de afvoerleidingen in West inwendig geïnspecteerd. Twee stengen 
(samen goed voor 18% van het aantal geïnspecteerde meters) zijn volgens de NEN 3399 
en de DSM afkeurcriteria beoordeeld met een hoog risico voor instorting. De 
afvoerleidingen waar deze twee strengen onderdeel van uitmaken zijn niét noodzakelijk 
voor de bedrijfsvoering. Om deze reden heef DSM besloten om de leidingen buitendienst te 
stellen en vol te schuimen. Na deze maatregel is het afvoerstelsel ëen volledig vertakt 
netwerk geworden. Dit betekent dat bij toekomstige incidenten de bedrijfszekerheid met 
noodmaatregelen moet worden geborgd. 

4. Wat de inspectieresultaten zeggen over het totale beeld van de Norton-aanvoerleidingen is 
niet aan te geven, mede omdat leeftijdgegevens ontbreken, eventuele lekkages vaak niet 
zichtbaar zijn en breuken/instortingen nog niet zijn voorgekomen. Om een volledig beeld 
van de staat van de leidingen te krijgen zou een inwendige inspectie moeten worden 
uitgevoerd (richtprijs DSM €7 per meter). Geadviseerd wordt om alleen heel gericht 
inspecties uit te voeren daar waar dit zinvol is. Dit zijn locaties waar instortingen ook 
emstige gevolgen kunnen hebben en locaties die voor de bedrijfszekerheid van het 
systeem belangrijk zijn. 

5. In de komende tien jaar dient rekening gehouden te worden met het moeten afschrijven van 
segmenten van het Norton-afvoersysteem. Hoeveel is op grond van de beschikbare 
gegevens niet aan te geven. Of deze segmenten buitendienst genomen kunnen worden of 
vervangen moeten worden hangt af van de plaats van deze segmenten in het netwerk en 
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de ontwikkeling van de plaats van bronnen in de toekomst (steeds meer bronnen zullen 
worden afgeschreven). Richtprijzen bedragen: volschuimen €20 per meteren vervangen 
€600 per meter. 

' ^ 
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Bijiage 1: Aanlegjaar en SV-metingen per bron 
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Annex 2 

DSM Anti infectives 
BUEA/PD 

Memo PW/08.006 
15 oktober 2008-

Biilage 1: Systeem beschriiving grondkoelwaternet DSM-Gist 

Het grondkoelwater (of nortonwater) systeem bestaat momenteel uit 33 werkende bronputten 
die via een boven en ondergronds leidingstelsel op het terrein met elkaar zijn verbonden. Op 
dit leidingstelse) zijn verbruikerspunten (warmtewisselaars) aangesloten. Het opgepompte 
grondkoelwater wordt via de warmtewisselaars en een omloopleiding naar een ondergronds 
rioolstelsel afgevoerd en via gemaalpompen naar de Noordzee gepompt. Het totaal 
opgepompte en afgevoerde debiet bedraagt ca. 1200 m3/h. 
Door verzanding van de grindbedden neemt de broncapaciteit van een bron in de loop van 
de tijd af. Dit verzanden kan via regeneratie van de bron deels ongedaan gemaakt worden. 
Uiteindelijk zal de capaciteit van een bron niet meer hersteld kunnen worden en wordt de 
bron afgesloten en gedempt. Ter compensatie worden van tijd tot tijd nieuwe bronnen 
geboord. 

De bron: 

De bronput bestaat uit een zakbuis die in de onderste sectie (ca. 40 meter onder maaiveld) 
voorzien is van een aanzuigrooster. in deze buis bevindt zich een deepwell pomp die 
aangesloten is op een persleiding. Deze persleiding is voorzien van een watermeter en 
enkele afsluiters. De bovenzijde van elke bron bevindt zich in een afgesloten betonnen put, 
voorzien van deksels. Via de zakbuis wordt de elektrische voedingskabel naar dë pomp 
geleid. Ook bevindt zich een niveaumeetinstrument en druksensor in deze zakbuis. 

Onderin de bronput is een grindbed aangebracht dat zorg draagt voor filtering en 
aanstroming van het grondwater naar de pomp. 

De betonput heeft een be- en ontluchter, elk voorzien van vlamdover, om via natuurlijke 
ventilatie eventueel ophopend methaangas in de put af te voeren. 

Eigendomsoverdracht: De gehele put inclusief pomp en bovenomschreven onderdelen en 
voorzieningen wordt overgedragen. 

De besturingskast 

Via een eigen besturingskast wordt ieder pomp elektrisch aangedreven. In de besturingskast 
bevindt zich naast de elektrische voedingsapparatuur een draaiurenteller voor de pomp, een 
ampèremeter, een waterverbruikteller en een drukschakelaar. 
Enkele kasten zijn voorzien van een aansluiting op het LON-netwerk via welke op afstand de 
pomp geschakeld kan worden en waterverbuiksgegevens uitgelezen kunnen worden. 

Eigendomoverdracht: De gehele besturingskast wordt overgedragen. De eigendomsgrens ligt 
op het elektrische voedingspunt van de besturingskast direct vóór het zekeringspakket én op 
het verbindingspunt met het LON-netwerk in de besturingskast (geldt voor enkele kasten!). 

Het nortonwater persleidingnet 

De meeste bronpompen zijn aangesloten op het persleidingnet dat deels onder- en deels 
bovengronds op leidingbruggen is aangelegd. Het leidingmateriaal is voornamelijk 
glasvezelversterkt kunststof. 
Op het persleidingnet zijn enkele warmtewisselaars aangesloten. 
Diverse afsluiters zijn in het persleidingnet opgenomen om pompen of delen van het net in te 
kunnen blokken. 



DSM Anti Infectives ] 
BUEA/PD 

Memo PW/08.006 
15 oktober 2008-

Een aantal bronpompen is rechtstreeks aangesloten op het nortonwater afvoersysteem. 

Eigendomsoverdracht: Het gehele persleidingnet (ondergronds én bovengronds) wordt 
overgedragen. De eigendomsgrens: Direct né de blokafsluiter vóór de warmtewisselaar. 

Het nortonwater afvoersysteem 

Het grondkoelwater wordt vanaf de warmtewisselaars en via een omloopleiding via een eigen 
ondergronds betonnen en glasvezelversterkt rioolleidingsysteem op verval afgevoerd naar 
het afvoergemaal nabij de afvalwaterzuivering. 
Twee grondkoelwaterafvoerpompen voeren het grondkoelwater af via de afvalwater-
effluentleiding naar de Noordzee. 

Eigendomsoverdracht: het gehele ondergrondse nortonwaterrioolnet wordt overgedragen. De 
eigendomsgrenzen: Direct vóór de blokafsluiter van de warmtewisselaars; de gehele 
omloopleiding van persnet naar riool; het invoerpunt van de pomp-afvoerput op het AWZ 
complex. De afvoerpompen worden niet overgedragen i.v.m. gecombineerde 
hemelwaterafvoer functie. 

Bijbehorende tekeningen: 

Onderstaande tekeningen zijn aan verandering onderhevig en daardoor slechts indicatief. 

001W18312 K Standaard opbouwsituatie nortonwaterbronnen 
001E09327 M blad 1t/m3 Typical besturingskast nortonwaterbron 
001A00008 K Locatie van de bronputten 
001L00007 L blad 1/m 3 ILD Koelwater terrein West, Oost, Noord 

Terreinoverzicht nortonwater afvoer en aanvoerleidingen 
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